
Aufnahmehilfen – rund um das Motiv
FOBA bietet ein komplettes System fŸr die Aufnahme. Wichtigste

Produkte sind das FOBA COMBIROHR¨ -System, die FOBA

Dreibein- und SŠulenstative, die FOBA-Stativkšpfe und das

FOBA Deckenschienen-System. Daneben bietet FOBA ein breites

Sortiment an nŸtzlichen Hilfsmitteln:

FOBA Aufnahmetische

Aufnahmetische erleichtern den Fotografen ihre tŠgliche Arbeit.

Die drei FOBA-Modelle von Aufnahmetischen integrieren sich

voll in das bewŠhrte FOBA COMBIROHR¨ -System* und sind mit

fundiertem Fachwissen auf die hšchsten PraxisbedŸrfnisse der

Studiofotografie abgestimmt. Dabei sind sie optimal auf die

schattenfreie Ausleuchtung kompliziertester Sachaufnahmen

ausgerichtet.

Die Leuchten und andere Lichtquellen lassen sich mit wenigen

Handgriffen am FOBA COMBIROHR¨ -System befestigen und

mŸhelos in jede Position bringen. Die geschwungenen, vorge-

formten Acrylglasplatten der FOBA Aufnahmetische bieten ideale

Voraussetzungen fŸr verlaufende oder freigestellte Aufnahmen.

Das spart Bearbeitungskosten. 

FOBA Studio-Hintergründe

Nicht nur das Licht ist fŸr eine Aufnahme entscheidend. FOBA

denkt auch an den Hintergrund und fŸhrt in seinem Lieferpro-

gramm ebenso verschiedenste Hintergrund-Aufrollvorrichtun-

gen als auch ein breites Sortiment an farbigen HintergrŸnden in

drei verschiedenen Breiten.

FOBA Lampenstative

Die Lampenstative von FOBA bauen mehrheitlich auf dem

weltweit in Fotostudios eingesetzten COMBIROHR¨ -System*

auf. Dies macht die Lampenstative extrem vielseitig und multi-

funktionell. Es gibt kaum eine Lampen-Stellung, welche nicht

mit Lampenstativen von FOBA gebaut werden kšnnte.
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* Weitere Informationen zum praktischen 
COMBIROHR®-System unter www.foba.com

Die FOBA-Produkte werden in der Schweiz nach traditionellen

Methoden hergestellt. Es werden nur qualitativ hochwertige 

Materialen durch Spezialisten verarbeitet. Die lange Tradition

der FOBA im Bereich Fotostudio-Einrichtungen bŸrgt fŸr 

erprobte und praxisnahe Produkte.

FOBA-Produkte sind

- modular

- langlebig

- universell einsetzbar

dies bedeutet:

- Freude bei der Arbeit

- Effizienz

- Wirtschaftlichkeit



DODRE
Aufrollvorrichtung mit 3 Rollen fŸr Wand-
oder Deckenmontage, bestehend aus:

1 Paar Dreierkonsolen DORPO
3 KlemmeinsŠtzen DAPAO
3 AbschlussstŠben DAPSO

fŸr Papierbreite 2.75 m

Gewicht: 11 kg

DAPAO
KlemmeinsŠtze fŸr Hintergrundpapier mit Karton-
kern, sehr robuste AusfŸhrung aus Aluminium,
bestehend aus:

1 Paar KlemmeinsŠtze (2 StŸck) 
fŸr Innendurchmesser der 
Papierrollen von 46 bis 60 mm

1 Kettenrad DUPEE
1 Laufkette DUPIE
1 Bremse DABRO 

Gewicht: 1,5 kg 

FŸr Innendurchmesser von Papierrollen bis 63 mm:
zusŠtzliche Gummileisten DAPAU verwenden.
FŸr gršssere Innendurchmesser von Papier-
rollen: spezielle KlemmeinsŠtze anfordern.
Der grosse Abstand (ca. 10 cm) zwischen dem
Drehgriff und der Klemmmechanik vereinfacht
die Montage und die spŠtere Bedienung.

DAPAA KlemmeinsŠtze wie  DAPAO, jedoch
ohne Kettenrad und Laufkette.

Gewicht: 770 g

DUPEE Kettenrad zu KlemmeinsŠtze DAPAO /
DAPAA, aus Kunststoff

Gewicht: 70 g

DUPIE Laufkette zu KlemmeinsŠtze DAPAO /
DAPAA 

LŠnge: 196 cm
Gewicht: 650 g

DABRO Kunststofflager mit Friktionsbremse fŸr
KlemmeinsŠtze DAPAO / DAPAA. Verhindert ein
unbeabsichtigtes Abrollen des Papiers. Die Frik-
tion kann entsprechend dem Gewicht des hŠngen-
den Papiers mit einer Schraube eingestellt wer-
den. Innenloch passend zu Stangen von 18 mm
Durchmesser.

Gewicht:  40 g

DAPAU 
Gummileisten fŸr KlemmeinsŠtze DAPAO / DAPAA,
Set ˆ 6 StŸck; Erweitert den Einsatzbereich der
gewšhnlichen KlemmeinsŠtze DAPAO / DAPAA 
um ca. 3 mm.

LŠnge: 11 cm
Gewicht: 60 g

Ordnung und Komfort im Studio
FOBA bietet Befestigungseinrichtungen fŸr HintergrŸnde, die in

den besten Studios praxisnah erprobt sind. Je nach Einsatz sind

mobile als auch feste Einrichtungen lieferbar, die ein komforta-

bles und sicheres Auf- und Abrollen der HintergrŸnde

gewŠhrleisten.

Fixe Aufrollvorrichtungen
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DORPO 
Ein Paar Dreierkonsolen fŸr die Decken-
oder Wandmontage.

LŠnge: 33.5 cm
LŠnge kŸrzester Haken: 12.0 cm
LŠnge lŠngster Haken: 19.5 cm
Gewicht: 2.0 kg

DORPA 
Ein Paar Dreierkonsolen mit gleich langen
Haken fŸr Deckenmontage. 
Besonders fŸr Studios mit tiefer Decke 
geeignet.

LŠnge: 33.5 cm
LŠnge der Haken: 12.0 cm
Gewicht: 1.7 kg

DORPE 
Ein Paar Konsolen fŸr eine Rolle zur festen
Montage an Wand oder Decke.

LŠnge des Hakens: 12.0 cm
Gewicht: 470 g

Klemmeinsatz mit zusŠtzlichen 
Gummileisten DAPAU fŸr gršssere 
Innendurchmesser von Papierrollen.









Grosser Aufnahmetisch. Vorderfront
sowie RŸckseite sind vorgeformt. 
Die sandgestrahlte, homogene Ober-
flŠche bietet eine gleichmŠssige
LichtdurchlŠssigkeit. Seitlich befinden
sich starke, verzinkte FŸhrungs-
konsolen mit aufgeschraubten
COMBIROHR¨ -Zapfen* fŸr diverse
Aufbaumšglichkeiten.

Zum Schutz der ebenen ArbeitsflŠche
der gebogenen Acrylglasplatte kann 
zusŠtzlich die ebene Acrylglasplatte
DAPLU gelegt werden.

DIBRE
Acrylglasplatte zu Aufnahmetisch DIBRO.

Plattenbreite: 160 cm
PlattenlŠnge: 200 cm
Plattendicke: 6 mm
Belastbarkeit, 
verteilte Last:                ca. 60 kg
Gewicht: 29 kg

DOPLE
Acrylglasplatte zu Aufnahmetisch DIGRO.

Plattengršsse: 130 cm
PlattenlŠnge: 200 cm
Plattendicke: 6 mm
Belastbarkeit,
verteilte Last: ca. 60 kg
Gewicht: 23 kg

DOPLO 
1 Paar Konsolen (2 StŸck) zu Aufnahme-
tischenDIBRO / DIGRO.

LŠnge: 120 cm
Gewicht: 6.6 kg

COLRU 
Lenkrolle zu Aufnahmetisch DIBRO / 
DIGRO bzw. zu COMBIROHR¨

Erhšht den Tisch um ca. 10 cm
Rollendurchmesser: 50 mm
Gewicht: 300 g
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Aufnahmetische

* Weitere Informationen zum praktischen 
COMBIROHR®-System unter www.foba.com

L6

L5
L7

r

L1

L2

L4

L3

�

Technische Daten zu den Acrylglasplatten. Die Massangaben von L1 bis L7 sowie r und � sind approximative Werte.

Typ des Name  Acrylglasplatte
Aufnahme- des
tisches Tisches Name Breite  Nutzbare Dicke L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 R 

der Breite cm cm cm cm cm cm cm cm 
Platte

Klein, Typ A DIMIU DIDRI 90.5 cm 90 cm 3.0 mm 100 17 50 33 48 31 16 23 50¡

Mittel, Typ B DIMIL DAPLE 123 cm 120 cm 3.0 mm 171 25 Ð Ð 146 Ð 25 35 Ð

Gross, Typ A DIGRO DOPLE 130 cm 123 cm 6.0 mm 200 22 100 78 99 83 27 37 60¡

Gross, Typ A DIBRO DIBRE 159 cm 152 cm 6.0 mm 200 26 104 78 99 83 27 37 60¡
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Typ A Typ B

Weil die Acrylglasplatten biegbar sind, stimmen die einzelnen in dieser BroschŸre angegebenen Dimensionen von Platten und Tischen nicht immer Ÿberein.

Aufnahmetisch DIBRO besteht aus:
1 DIBRE Acrylglasplatte
1 DOPLO Paar Konsolen
4 CONRO AS COMBIROHREN 80 cm
14CODEA Eckverbindungen
4 COGUO GummifŸsse
5 Alu-Rohre 1485 mm
2 Alu-Rohre 775 mm
2 Alu-Rohre 940 mm

Technische Daten von DIBRO:
Dicke der Acrylglasplatte: 6 mm
Ebene ArbeitsflŠche: 153 x 105 cm
Breite des Tisches: 160 cm
LŠnge des Tisches: ca. 180 cm
Hšhe der ebenen FlŠche (ohne Rollen): 87 cm
Belastbarkeit, verteilte Last: ca. 60 kg
Gewicht: 58 kg

Aufnahmetisch DIGRO besteht aus:
1 DOPLE Acrylglasplatte
1 DOPLO Paar Konsolen
4 CONRO AS COMBIROHREN 80 cm
12CODEA Eckverbindungen
4 COGUO GummifŸsse
4 Alu-Rohre 1185 mm
2 Alu-Rohre 775 mm
2 Alu-Rohre 940 mm

Technische Daten von DIGRO:
Dicke der Acrylglasplatte: 6 mm
Ebene ArbeitsflŠche: 123 x 105 cm
Breite des Tisches: 130 cm
LŠnge des Tisches: ca. 180 cm
Hšhe der ebenen FlŠche (ohne Rollen): 87 cm
Belastbarkeit, verteilte Last: ca. 60 kg
Gewicht: 50 kg

Die Acrylglasplatten der Aufnahmetische von FOBA sind vorge-

formt, also wellenfšrmig. Eine weitere Einsatzmšglichkeit der

Acrylglasplatten besteht darin, sie vertikal zwischen zwei 

COMBIROHREN* (welche z.B. auf Tellerfuss CESRA aufge-

schraubt sind) aufzustellen und als Diffusorfolie zu verwenden.

Mit der Wellenform entstehen auf dem zu fotografierenden Ob-

jekt interessante Lichteffekte.
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