


Hintergrundhalterungen und Schwenkarme

Hintergrundstander

Bei Aufnahmen vor Ort: Immer den passenden
Hintergrund zur Hand dank COMBIROHR

Dazu werden bendtigt:

2 Klappstande®ST@deiICOSNO AS
X COMBIROBRNRQOCOKR@tc. je nach Hohe

2 Wechselhil€eBHUO
1 Paar GabelstiCkdRPO

1 Klemmeinsatz-Paar mit{BRARAOYnd
1 Abschlussst@aBPSbdeDAPSQ
je nach eingesetzter Papierbreite

COMUN
Stander fir Hintergrundmaterial
bis 2.8 m Breite.

COMUNbesteht aus:
2 COSNO ABeiner Klappstéand
1 COKRO ASOMBIROHR 40 ¢m
9 CONRO AGOMBIROHR 80°cm

1 COGEA#®elenkverbindung, 7°-Schritte, Set a 2 Stiick
1COKLO Klammern, Set a 5 Stiick

Gewicht: 5 kg

Halterung fur Diffusorplatte
Halterung besteht aus:

2 CESRAgrosser Tellerfuss
2CONRO A OMBIROHR 80 cm
4 COKLOKlammern

A

FOBA COMBIROS\&tem

Schwenkbarer Stander zum Befestigen von Folien, F
grinde etc., mit Gegengewicht zum Ausbalancieren
aufgehangten Materialien.

Fur die erhohte Stabilitat kann eine Beschwerungpla
CESRU auf den Tellerfuss gelegt werden.

Stander besteht aus:

1 CESRAgrosser Tellerfuss

4CONRO A OMBIROHR 80 cm

1 COGEAGelenkverbindung, 7°-Schritte
1 CEGOWUSchiebegewicht 2 kg

1 COKLO SKlammern, Set a 5 Stiick

Gewicht: 14 kg

CAMUN

Schwenkarm, Schwenkbewegung rastet mit
Schritten von ca. 7° fest ein. Als Zusatz zu de
FOBA Aufnahmetischen* erleichtert er die Ark

CAMUNbesteht aus:

2COKRO A OMBIROHR 40 cm

1 COGEAGelenkverbindung

1 COFLQSchwanenhals 20 cm

1 COKLECOMBIROHR-Klammer
mit 3/8“-Gewindehlilse

1 COKLOCOMBIROHR-Klammer

Gewicht: 1.2 kg

Schwenkarm stufenlos

Eine stufenlose Bewegung des Schwenkarmes wird mit der Ge
verbindun@OGEWrreicht. Mit dem SchiebegSEE® Wird
zusatzlich die Last am anderen Ende ausbalanciert. Auf diese
kénnen auch schwere Objekte vorne am COMBIROHR befestic
Der Sicherheitsif@EGEE 2&m unteren Ende des COMBIROHRS
verunmdoglicht ein versehentliches hinunterfallen des Schiebeg

* Weitere Informationen zu den robusten, farbechten und
schattenfreien FOBA-Aufnahmetischen ummw.foba.com
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